
TABLE 4-11  PERCENT DIFFERENCE:  PCB CONGENERS EXCEEDING THE REFERENCE CONCENTRATION

Analyte Charleston Naval Base Cooper River Berthing Area Wando River Berthing Area Wando River Realignment
CNB-01 CNB-02 CNB-03 CPB-01 CPB-02 CPB-03 WDB-01 WDB-02 WDR-01 WDR-02 WDR-03

IUPAC-8 - - - - - - - - - - -
IUPAC-18 - - - - - - - - - 4.8% -
IUPAC-28 - - - - - - - - - - -
IUPAC-44 - - - - - - - - - - -
IUPAC-52 - - - - - - - - - - -
IUPAC-66 - - - - - - - - - - -
IUPAC-77 - - - - - - - - - - -
IUPAC-101 - - - - - - - - - - -
IUPAC-105 - - - - - - - - - - -
IUPAC-118 - - - - - - - - - - -
IUPAC-126 - - - - - - - - - - -
IUPAC-128 - - - - - - - - - - -
IUPAC-138 - - - - - - - - - - -
IUPAC-153 - - - - - - - - - - -
IUPAC-169 - - - - - - - - - - -
IUPAC-170 - - - - - - - - - - -
IUPAC-180 - - - - - - - - - - -
IUPAC-187 - - - - - - - - - - -
IUPAC-195 - - - - - - - - - - -
IUPAC-206 - - - - - - - - - - -
IUPAC-209 - - - - - - - - - - -


